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Evolución de Red Hogareña 

 

 

 









 

 

 



• Hechos: 

• Se consume contenido más allá de la TV 

• Separación entre video para TVs y video IP 

• Mucho costo en el hogar 

• Simplificar el STB  
– Eliminar el sintonizador digital 

– Cloud DVR más económico que disco en cada hogar 

• Eliminar el STB? 

• “Cuanto más nos acercamos al hogar la inversión a realizar en equipamiento tiene 

mayor impacto” 

• Mantener 3 plataformas: 

• video analógico, video digital, video IP  

• Entonces 

• Consolidar 

• Ir a full IP 

 







WiFi  

vs  

Tecnologías Cableadas 



• Hechos: 

– La única tecnología “obligatoria” es WiFi 

– Cablemodems/gateways incluyen algunos puertos ethernet 

 

• Tecnologías cableadas solo aplican para equipos fijos 

– STB 

– Smart TV 

– Consolas de juegos 

 

• Estos equipos fijos también soportan WiFi 

 

 

 

 

 

 



• ¿Tiene sentido usar tecnologías cableadas? 

- Equipos cercanos al gateway 

- STB híbridos 

- Etapas iniciales del servicio de video sobre IP 

- Para adopción gradual de WiFi 

- Etapas avanzadas del servicio de video sobre IP 

- Alternativa si hay problemas con WiFi 

- Backhaul de WiFi 

 

 

 

 



• Equipos cercanos al gateway 

 

 

 

 



• STB híbridos 

 

 

 



• Etapas iniciales del servicio de video IP 
– Adopción gradual de WiFi 

 

 

 



• Etapas avanzadas del servicio de video IP 

–  Alternativa si hay problemas con WiFi 

 

 

 



• Backhaul WiFi 

 

 

 



Tecnologías de transporte IP 

en el hogar 





 



• Medio físico: Aire 

– Condiciones de la “red” muy variables 

 

• Versiones: 

– 802.11n  

– 802.11ac 

• Draft Wave 1 

• Wave 2 

 

• Bandas 

– 2.4 GHz  

– 5 GHz 

• 802.11 ac solo especificado para esta banda 

• Video 

 

 

 



• Interfaz aérea 
– Arreglos de antenas 

– Manejo de interferencia 

– Control de potencia 

 

• QoS 
– Priorización de tráfico. Ej: video 

– Airtime fairness 

– 2nd SSID 

 

• Multicast 
– Multicast to unicast 

 

• Otros 
– Uso completo de capacidades del estándar 

– En general calidad del retail mejor que en CM 

 



 



• Medio físico 

– UTP 

– Fibra 

– Ambos medios son confiables 

– Topología estrella 

 

• Variantes 

– Fast Ethernet (100Mbps) 

– Gigabit Ethernet (1Gbps) 

 

 

 

 

 



• Fibra óptica  

– PoF Plastic Optical Fiber 

– No es una FO típica 

• 1mm core, 2,2mm jacket 

– Flexible 

– No requiere herramientas especiales 

– Hasta ahora soluciones propietarias 

• En análisis por el IEEE 

 

 

 



• Fibra óptica (continuación) 

– Requiere adaptadores a UTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Parece interesante 

• Pero hay pocas soluciones en el mercado y si no se estandariza no se ve la 

posibilidad de evolución 

 

 



 



• Medio físico: Coaxil 

– Preexistente 

– Conocido 

– Modificable 

– Puede no ser necesario en el futuro 

 

• Versiones y velocidades 

– 1.1 (PHY 275Mbps, MAC 175 Mbps) 

– 2.0 (PHY 700Mbps, 1.4Gbps, MAC 400 Mbps, 800 Mbps) 

 

• Frecuencia de trabajo 

– Para cable: >1GHz 

• Ver DOCSIS 3.1 

 
 

 

 



• Cuidados 

– PoE filter 

– Alto Tx para vencer altas 

atenuaciones 

• Hasta 50dB de atenuación entre 2 

dispositivos MoCA se logra la 

máxima velocidad 

• Puede interferir con servicio de 

CM y STB existentes 

• Por esto los CM empiezan a venir 

con filtro MoCA 
 

 



• Set top boxes híbridos 

– Ideal 

 

• Evitar adaptadores externos 

– Mejor embebido en STB y CM 

 



Pruebas 



• Medio: cableado eléctrico 

– Preexistente 

– Disponible en todos los ambientes 

– ¿Calidad de la instalación? 

– No modificable 

– Susceptible a generar interferencia y a ser interferido 

 

• Versiones y capacidades 

– HomePlug AV 200 (200Mbps PHY) 

– HomePlug AV 500 (500Mbps PHY) 

– HomePlug AV2 (1Gbps PHY) 

 

• Relación ancho de banda obtenido / ancho de banda 

prometido pobre 

• Requiere adaptadores 

 

 



 



• Versión 3.1 

• Medios físicos 

– Cableado Telefónico  

• Preexistente 

• Baja disponibilidad en los ambientes 

• Afectado por interferencia 

• Operado por otro proveedor de servicios 

• Velocidad PHY 160Mbps 

 

– Coaxil 

• Coincidencia de frecuencias con upstream DOCSIS lo hace inaplicable 

• Velocidad PHY 320Mbps 

 

 

 
 

 

 



 



• Medio físico 

– Coaxil 

– Telefónico 

– Eléctrico 

– Fibra (PoF) 

– En la práctica 

• Solo se consiguieron adapters eléctricos 

 

• Velocidades en el orden de 1Gbps 

 

• Relación ancho de banda obtenido / ancho de banda 

prometido pobre 

 

 

 

 

 



Pruebas 



 



 



Resumen y comentarios finales 



• Recorrer el camino hacia un hogar full IP 

• Tecnología predominante wireless 

• Tecnologías cableadas para casos especiales 

– MoCA, UTP, talvez algo sobre cableado eléctrico 

• Aprender, probar, exigir 

• Mucho énfasis en una buena instalación 

– Instalación bien hecha >> no truck rolls 

– Modelizar hogares 

– Certificación de hogares para MoCA 

– Heatmaps WiFi 

– Certificado de nacimiento  

– El instalador no puede dejar el domicilio si la calidad no es óptima  

 

 

 

 

 



• Herramientas de monitoreo y troubleshooting avanzadas 

– Visión y control completo del hogar 

• TR069 

– Medir QoE por ej con soft en STB 

• Concientizar al cliente 

– Y tener en cuenta sus necesidades 

• IPv6 

• CableLabs 

– REQUEST FOR INFORMATION FUTURE HOME NETWORKS (FHN) 

– Wi-Fi Requirements for Cable Modem Gateways 



¡Muchas Gracias! 



¿Preguntas? 



Norberto Harmath 

nharmath@cablevision.com.ar 


